
     深 圳 市 得 地 为 业 科 技 有 限 公 司

                        Shenzhen  Dediweiye  Technology  Co.,Ltd

                        T E L：0755-83310070      F A X：0755-83175581

                        办公地址：深圳市龙华区龙华街道宝能科技园北区三期1栋A座1单元15楼CDE

产品承认书

客户名称：

产品名称：
HXYY-160

日    期：
年    月    日

供应商 客户确认

拟  制: 深圳市得地为业科技有限公司 合  格：

审  核: 审  核：

批  准: 批  准：

（双方确认产品承认书合格后签字盖章）
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一、产品图片

二、产品描述

1） 最大行程是以工作台位于中心计算

2） 工作台及基座材质可另选S50C、S50C+ 调质HRC28-32

3） 原材料为S50C，表面镀黑铬处理

4） 标配五相步进电机和H12航空接口

5） 产品结构小巧轻薄，适合与轻载，低速使用，科学实验使用

6） 高品质滚柱丝杆驱动，小导程，相同细分数可达到高的分辨率

7） 导轨采用交叉滚珠导轨，运动流畅，有侧向调整导轨预紧力和消间隙之功能

8） 步进电机和滚珠丝杆通过高品质钢性联轴器连接，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动

且噪音小

9） 装有零位和限位开关，方便准确的定位和保护产品

10） 底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安装
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三、产品参数

产品型号 HXYY-160

结构描述

台面尺寸 160*160

精度描述

丝杆导程 1.0mm
基座尺寸 170*170

高度 52mm 线性重复定位精度 ±1μm

行程 ±5×±5 5相电机 0.72°

角度（θ） ±4.4° 直线度 10μm

主体材料 S50C 自重 8KG左右

表面处理 阳极氧化发黑/表面黑色处理 台面承载 30KG

四、产品尺寸图

五、注意事项（使用须知）

Ⅰ.安装方法：

请使用附属螺丝进行固定。

Ⅱ.关于滑台表面、底面安装的对象物：

表面粗糙的安装物，或者是要安装在粗糙的表面物体上时，可能会导致滑台面变形，从而影响精度，

请予以注意。

【平面度的大致标准：6级到7级】
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Ⅲ.关于方式：

■关于滑台的安装方式

各产品规格以设置在平面上为前提条件。

上下颠倒安装、侧面垂直或侧面水平安装等非平面设置时需要注意。

耐负载和精度因安装方式而显著变化。

Ⅳ.接线图 3个轴相同

V.计算公式:

R    91.22
Θx1 45°
Θx2 135°
ΘY 315°
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Ⅵ 电机参数

Ⅶ.关于滑台的日常保养及维护

为使得本平台获得长久的寿命及稳定的精度，需对本平台的传动机构，滑动机构，滚动机构等进行保养。

直线导轨和滚柱丝杆的保养：定期对直线导轨施滚珠丝杆加适量润滑脂，润滑脂均匀布涂覆在直线导轨滚珠丝杆

沟槽内即可，不可溢出，润滑脂类型为导轨丝杆用锂基润滑脂，品牌不限，4个月保养一次。

第 5 页


